
Making sense of technology



INDHOLDSFORTEGNELSE

Firmaprofil

Firmaprofil  2 

Telco’s 5 nøgleværdier  8

Fotocellesystem med separat fotocelleforstærker

Fotoceller for separat fotocelleforstærker  13

Fotocelleforstærkere 

PA 01 23

PA 09 25

PA 10 27

PA 11 29

Multiplexer fotocelleforstærkere 

MPA 21 35

MPA 41 37

MPA 81 41

Busbaserede fotocelleforstærkere 

PAB 10 49

PAB 20 53

PAB 30 57

PPB 00  61

Fotoceller med indbygget elektronik 

SPACEMASTER™ Serien 

SM 3000 67

SM 6000 73

SM 7000 79

SM 8000 85

SPACEPAK™ Serien

SP 2000 93

Lysgitter med indbygget elektronik

SPACEGUARD™ Serien 

SG 1 101

SG 2 107

SG 10 111

SGC 1 115

Lysgitter for separat forstærkerenhed

SPACEGUARD™ Serien
SG 11 117

SGC 11 123

Tilbehør

PP 00 127

Fiberoptik 129

Monteringsbeslag 133

Linser og adaptere 134

Reflektorer 135

Sokler og klemmer 136 

Kabler 137

Ordforklaringer & referencer

Forklaringer 139 

Driftsformer  141

Referencer  142





H V O R DA N  D E T  H E L E  B E G YN DT E

Telco er kommet langt siden den spæde start i Danmark i 1975, men gennem 

alle disse år har vi aldrig tabt fokus på kernekompetencerne, der har gjort 

Telco til en succes. Vi startede med en ny ide, der var at designe og producere 

sensorer, både i et simpelt og anvendeligt design, som ville virke i de fleste 

krævende forhold og i de værst tænkelige krævende miljøer.

Vi gjorde dette koncept til en succes, med en stærk dynamisk virksomhedsform 

og ved fastholdelse af den originale ide, uden at gå på kompromis.

Vi er forblevet tro overfor dette koncept og fortsat med at søge nye og 

anderledes måder, at tilbyde sensorløsninger til applikationer, som ingen 

troede muligt.

Dette er blevet stimuleret af vores nysgerrighed og trang til at stille spørgsmål 

til det almindelige.

Den oparbejdede erfaring og know-how, indsamlet over årene, har åbnet nye 

industrielle områder og dette har betydet, ekspansion i vore sensorløsninger 

og udviklet os til sensorspecialisterne, vi er i dag.

O M D Ø M M E  BYG G E T  PÅ  K VA L I T E T

Alle Telco’s produkter er designet, udviklet og fremstillet i Danmark i vores 

højteknologiske produktionsfaciliteter. Dygtige og veluddannede ansatte, 

sammen med avanceret automatisk produktionsudstyr, sikrer at Telco’s 

produkter ikke kun lever op til, men langt overstiger kvalitetskravene sat af 

Telco, der er blevet anerkendt i industrien. Telco’s kvalitetssikringssystem sikrer 

at råmaterialer, komponenter og det færdige produkt, har gennemgået en 

omfattende kvalitetskontrol på hvert produktionstrin, hvilket giver en teknisk 

overlegenhed uden sidestykke.

De ansattes faglige stolthed, sammen med fleksibiliteten af vore arbejdsteams, 

giver os mulighed for at producere effektivt og levere rettidigt, indenfor de 

tusindvis af varianter, Telco tilbyder i dag.

Men frem for alt har Telco aldrig blot stillet sig tilfreds. Investeringer i det 

nyeste produktionsudstyr og jævnlig udvikling af arbejdsstyrken, sikrer 

vedligeholdelse og endog bedre kvalitet og effektivitet – i tråd med nuværende 

internationale standarder og regulativer.
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T E LCO ' S  F O R B I L L E D L I G E  S E N S O R E R

Telco er blevet en af de mest eftertragtede, højeffektive sensorfremstillere i 

verden. Telco produkterne er kendt, som den eneste sensor der vil virke, hvor 

de fleste andre vil fejle. Vore sensorer virker sikkert og pålideligt under næsten 

enhver kondition.

Vi mener, vi har forfinet udviklingen af sensorsystemer til en kunstart – ikke 

desto mindre, stræber vi endeløst mod at indbygge ny sensorteknologi og 

design i vore produkter.

Det skal siges, at Telco’s succes er et resultat af mange års lytten til eksperterne 

og vore kunder, som vi betragter som vore tætteste partnere. De har påvirket 

og inspireret designet af vore unikke og højteknologiske sensorprodukter.

K U N S TA R T E N  AT  U D V I K L E

Vores udviklingsafdeling i Danmark består af en gruppe dedikerede, erfarne 

og kreative ingeniører, hvis nysgerrighed og forventninger er motiveret af, 

at forblive på front med nye kunders krav og nye markedsmuligheder. De 

seneste udgaver af instrumenter og software bruges i udviklingsprocessen 

og testprocedurerne, der udføres i Telco’s egne specielle laboratorier. Hvert 

enkelt projekt gennemgår Telco’s omfattende miljøtests, som sikrer at Telco’s 

standarder indenfor kvalitet, pålidelighed og ydelse mødes.

De kreative hænder og hjerner af vores dynamiske afdeling, har gjort det 

muligt for Telco, at designe individuelle kundespecifikke sensorløsninger til 

OEM-kunder, hvis krav overstiger det almindelige. Telco’s evne og erfaring i at 

omsætte kundekrav og ønsker til et effektivt sensorsystem, har været nøglen til 

en succesfuld produktudvikling.
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S E R V I C E  D E R  MATC H E R  E T  K VA L I T E TS P R O D U K T

Telco´s salgs- og supportteams er verdensomspændende på 6 kontinenter, 

hvilket gør vores planet lille og lokale repræsentation stærk. Vore Telco Teams 

tilbyder 24 timer - 7 dage om ugen service, hvilket sikrer en hurtig og sikker 

levering – hvor som helst og når som helst. Hos Telco bruger vi megen tid på at 

træne vore Telco Teams og forhandlere, hvis salgskonsulenter yder vore kunder 

daglig service og assistance.

Tæt samarbejde med vore Teams sikrer at Telco filosofien, omkring rådgivning 

og service, leveres til vore kunder globalt. Viden og erfaring er opbygget 

over mange år af Telco og vore Teams, fra tusindvis af forskellige industrier 

og applikationer, hvor Telco produkter er installeret succesfuldt. Det tætte 

samarbejde sikrer at der tilbydes service på stedet, med applikations know-

how, på et professionelt niveau.

G R Æ N S E B RYD E N D E

Telco fortsætter med at bryde/overskride grænser for anvendelsesområder. 

Frihedsgraden af vore sensorer, bekræftes let af den lange række af industrier, 

hvori de anvendes til aftastning, positionering, måling, tælling og sortering.

Nogle af disse industrier omfatter: automatiske døre, industri-døre og porte, 

elevatorer, bilvask, savmøller og fældning, pakning, materialehåndtering, 

materialeforarbejdning, fabriksautomation og kontrol, rulletrapper, landbrug, 

adgangskontrol, fiskeri, fødevarebearbejdning, medicinalindustri, minedrift 

– og mange flere.

Vores ambition og ønske er at se velfungerende Telco sensorsystemer installeret 

i nye områder. Det holder alle Telco-teams i bevægelse, fremad i søgen efter 

nye måder at bruge vores sensorteknologi. Mere end 99 % af Telco’s produktion 

eksporteres til hele verden og alle Telco produkter har verdensomspændende 

garanti.
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T E LC O ’ S  5  K E R N E VÆ R D I E R

Når du vælger et Telco produkt, vælger du mere end kun et sensorsystem. Du 

vælger en indstilling til pålidelighed, holdbarhed og ydelse.

Ingen sensor er lavet blot for at være god nok. Alle vore sensorer har arvet specielle 

og fundamentale værdier, der gør os anderledes end resten. Disse værdier har, og 

vil fortsat, sikre at vore sensorer virker, hvor andre fejler.



L E T  I N S TA L L AT I O N

Installation af Telco sensorer er legende let.

Vore sensorer er lette at indjustere og kræver ingen 

komplicerede udrustninger, dette sikrer en let 

installation hver gang.

G E N N E M T R Æ N G N I N G S K R A F T

Svær tilsmudsning er ingen udfordring for Telco’s 

sensorer.

Vore infrarøde sensorer gennemtrænger enhver 

tilsmudsning, der tilføjes og vil virke selv i meget 

krævende miljøer.

I M M U N I T E T  F O R  LY S

Intet lys kan gøre en Telco sensor blind.

Vore sensorer behøver ikke at være dækket af eller 

gemt for omkringliggende lys eller sollys, for at fungere 

korrekt.

M O D S TA N D S DYG T I G H E D  M O D  VA N D

Telco’s sensorer kan lide fugt.

Vore sensorer er designet til at modstå direkte 

udsættelse for vand under højt tryk og er i stand til, at 

fungere korrekt under våde konditioner.

C H O K  &  V I B R AT I O N E R

Intet modstår misbrug som en Telco sensor.                    

Vore sensorer kan modstå kraftige vibrationer og fysiske 

påvirkninger, uden at dette påvirker ydelsen i hele 

levetiden.



F O T O C E L L E R  M E D  S E PA R AT 
F O T O C E L L E F O R S TÆ R K E R

Telco’s serie af fotoceller med separat fotocelleforstærker, er altid 

pålidelig til opgaven.

På trods af simpelt design og beskeden i størrelse, er intet mere 

pålideligt i hårde og krævende miljøer end disse sensorer. De er måske 

normalt undervurderede, men det tager ikke lang tid at indse, at de er 

de mest kraftfulde og alsidige sensorer i branchen. 
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:

 Envejs : Afhængig af fotocelleforstærker

 Diffus  : Afhængig af fotocelleforstærker

� Sensorovervågnings-LED mulig

� Stort husprogram

� Høj modstandskraft i hårde miljøer

� Kabel- og stiktilslutning

�  Kan leveres med ATEX-godkendelse

Disse fotoceller, der består af en sender LT og modtager LR, er lavet til 

at arbejde sammen med en Telco fotocelleforstærker fra PA, MPA eller 

PAB serien.

Fotocellerne kan fås med hus i mange varianter, med kabel- eller 

stiktilslutning og kan bruges som envejs- eller diffus fotocelle.

Fotocellerne kan fås med drifts-LED (LR) og udgangs-LED (LT), til brug 

sammen med alle Telco fotocelleforstærkere, som er forberedt til LED- 

tilslutning.

 Miljødata

 Vibration 10 – 55 Hz, 0,5 mm

 Chok 30 g

 Lysimmunitet, @ 20°   101 Serien  > 50 000  lux   
  100 Serien  > 80 000  lux
  110/120 Serien  > 100 000  lux

 Driftstemperatur – 25 til +65 °C

 Lagringstemperatur  – 40 til +80 °C

 Tæthedsklasse IP 67

 Godkendelser a

 Tekniske data

  LT LR

 Senderdiode Ga Al As, (880 nm) –

 Fototransistor – Silisium NPN

 Kabel Ø 4mm PVC Kappe 2 x 0,25 mm2 1 x 0,25 mm2 + skærm

 Min. kabelbuknings-radius 45 mm

FOTOCELLER FOR SEPARAT FOTOCELLEFORSTÆRKER
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 FOTOCELLER FOR SEPARAT FOTOCELLEFORSTÆRKER
Re

ce
iv

er
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Polykarbonat

 Ø10  LT 100H AP38 5 LT 100H AP38 15 LT 100H AP38 T3 –

 
 +/– 12°

   LT 100H TP38 5 LT 100H TP38 15 LT 100H TP38 T3 –

   Forniklet messing M12 x 1 LT 100H TB38 5 LT 100H TB38 15 LT 100H TB38 T3 LT 100H TB58 J

   Rustfrit stål  LT 100H TS38 5 LT 100H TS38 15 LT 100H TS38 T3 LT 100H TS58 J

   
Polykarbonat

 Ø10  LT 100 AP38 5 LT 100 AP38 15 LT 100 AP38 T3 –

 
100 +/– 6°

   LT 100 TP38 5 LT 100 TP38 15 LT 100 TP38 T3 –

   Forniklet messing M12 x 1 LT 100 TB38 5 LT 100 TB38 15 LT 100 TB38 T3 LT 100 TB58 J

   Rustfrit stål  LT 100 TS38 5 LT 100 TS38 15 LT 100 TS38 T3 LT 100 TS58 J

   
Polykarbonat

 Ø10  LR 100 AP38 5 LR 100 AP38 15 LR 100 AP38 T3 –

 
 +/– 7° 

  LR 100 TP38 5 LR 100 TP38 15 LR 100 TP38 T3  –

   Forniklet messing M12 x 1 LR 100 TB38 5 LR 100 TB38 15 LR 100 TB38 T3 LR 100 TB58 J

   Rustfrit stål  LR 100 TS38 5 LR 100 TS38 15 LR 100 TS38 T3 LR 100 TS58 J

Re
ce
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er
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Polykarbonat

 Ø10  LT 110 AP38 5 LT 110 AP38 15 LT 110 AP38 T3 –

 
 +/– 5°

   LT 110 TP38 5 LT 110 TP38 15 LT 110 TP38 T3 –

   Forniklet messing M12 x 1 LT 110 TB38 5 LT 110 TB38 15 LT 110 TB38 T3 LT 110 TB58 J

 
110

  Rustfrit stål  LT 110 TS38 5 LT 110 TS38 15 LT 110 TS38 T3 LT 110 TS58 J

   
Polykarbonat

 Ø10  LR 110 AP38 5 LR 110 AP38 15 LR 110 AP38 T3 –

 
 +/– 3° 

  LR 110 TP38 5 LR 110 TP38 15 LR 110 TP38 T3  –

   Forniklet messing M12 x 1 LR 110 TB38 5 LR 110 TB38 15 LR 110 TB38 T3 LR 110 TB58 J

   Rustfrit stål  LR 110 TS38 5 LR 110 TS38 15 LR 110 TS38 T3 LR 110 TS58 J

Note: 1. Fotocelleforstærkere bestilles separat.
 2.   Fotocellerne kan  fås med drifts-LED (LR) og udgangs-LED (LT), til brug sammen med alle Telco fotocelleforstærkere, som har LED tilslutningsmulighed indbygget. Tilføj ”L” efter 

serienummeret f.eks. LT/LR 101L AP 25 5. Sensorer mærket med * kan ikke leveres med denne funktionalitet.
 3.  Fotoceller med kabeltilslutning, kan leveres med ATEX godkendelse II, kategori 3 for gas og støv, temperaturklasse T6, EEx nA II U egensikker komponent. Tilføj ”/EX” efter 

serienummeret f.eks. LR/LT 100/EX TS38 5.

Re
ce

iv
er

Tr
an

sm
itt

er

 
Serie

 Optisk Tilslutning  5 m Kabel 15 m Kabel  3-polet, M8 stik 4-polet, M12 stik

  vinkel Husmateriale Hustype   Bestillingsnummer

   
Polykarbonat

 Ø10  LT 101 AP25 5 LT 101 AP25 15  LT 101 AP25 T3 –

     LT 101 TP25 5 LT 101 TP25 15  LT 101 TP25 T3 –

 

 +/– 10°

 Forniklet messing M12 x 1 LT 101 TB25 5 LT 101 TB25 15  LT 101 TB25 T3 –

   Rustfrit stål  LT 101 TS25 5 LT 101 TS25 15  LT 101 TS25 T3 –

   Polyester � 9,5 x 11,5 LT 101 SG 5* LT 101 SG 15*  LT 101 SG T3 –

   
ABS

 Ø12,7 
LT 101 S22 5* LT 101 S22 15*  – – 

101
   (Snaphus)

   
Polykarbonat

 Ø10  LR 101 AP25 5 LR 101 AP25 15  LR 101 AP25 T3 –

     LR 101 TP25 5 LR 101 TP25 15  LR 101 TP25 T3  – 

 

 +/– 6°

 Forniklet messing M12 x 1 LR 101 TB25 5 LR 101 TB25 15  LR 101 TB25 T3 –

   Rustfrit stål  LR 101 TS25 5 LR 101 TS25 15  LR 101 TS25 T3 –

   Polyester � 9,5 x 11,5 LR 101 SG 5* LR 101 SG 15*  LR 101 SG T3 –

   
ABS

 Ø12,7 
LR 101 S22 5* LR 101 S22 15*  – –    (Snaphus)

 Tilgængelige typer

Re
ce

iv
er

Tr
an

sm
itt

er

  +/– 4°   LT 120 TB45 5 LT 120 TB45 15  – –

  +/– 2,5°   LR 120 TB45 5 LR 120 TB45 15  – –

 120 Forniklet messing M18 x 1
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  101 100 110 120

  Serie  
Envejs

 Diffus 
Envejs

 Diffus 
Envejs

 Diffus  
Envejs

 Diffus
     (direkte)  (direkte)  (direkte)  (direkte)

 Fotocelleforstærker serie

 PA 01  8 m 0,6 m 10 m 0,7 m 23 m 1,6 m 45 m 3,5 m

 PA 09  5 m 0,4 m – – – – – –

 PA 10  A 11 m 0,9 m – – – – – –

  B – – 15 m 1,1 m 35 m 2 m 60 m 4 m

 PA 11  – – 18 m 1,1 m 40 m 2 m 70 m 5 m

 Multiplexet forstærker serie

 MPA 21  – – 10 m 0,7 m 25 m 1,6 m 45 m 3,5 m

 MPA 41 A/B – – 8 m 0,6 m 18 m 1,3 m 35 m 2 m

  C/D – – 4 m 0,4 m 9 m 0,7 m 18 m 1,3 m

 MPA 81 A/B – – 8 m 0,6 m 18 m 1,3 m 35 m 2 m

  C/D – – 4 m 0,4 m 9 m 0,7 m 18 m 1,3 m

 Busbaseret forstærker serie

 PAB 10  – – 18 m 1,1 m 40 m 2 m 70 m 4 m

 PAB 20  – – 12 m 0,8 m 27 m 1,7 m 47 m 2,6 m

 PAB 30  – – 12 m 0,8 m 27 m 1,7 m 47 m 2,6 m

 Egnede forstærkere og maksimum rækkevidder

 Forbindelsesdiagrammer

  Kabel M8 stik/Kabel M12 stik/Kabel

 Sendersignal Rød Ben 1/Brun Ben 1/Brun

 Senderstel Sort Ben 3/Blå Ben 3/Blå

 Modtagersignal Gul Ben 4/Sort Ben 4/Sort

 Modtagerstel Skærm Ben 3/Blå Ben 3/Blå

Sensor Plug
(Male)

Cable Plug
(Female)

Sensor Plug
(Male)

Cable Plug
(Female)

1
2 4

3

1

3
24

4
1

4
3 3 1

Black

Brown

Blue

Brown

Black

White

Blue

Note: Tasteafstande for fiberoptik, venligst se side 131.

3-polet, M8 4-polet, M12
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41,5

38

 Ø 10

LED

AP38 5/15

 Serie 120

55
45

M18 x 1

28 LED

24

TB45 5/15

TP/TB/TS38 5/15

TP/TB/TS38 T3

TB/TS58 J

(enheder i mm)

(enheder i mm)
AP38 T3

38

49

 Ø 10 M8 x 1

LED

 Serie 100/110

41,5

26
38

M12 x 1

LED

17

49

26

38

M12 x 1 M8 x 1

LED17

38
58

M12 x 1 M12 x 1

LED17

 Dimensioner og beskrivelser

 Serie 101

28,5

25

Ø 10

LED

AP25 5/15

36

25

Ø 10 M8 x 1

LED

TP/TB/TS25 T3

28,5

14
25

M12 x 1

LED

17

TP/TB/TS25 5/15

36

14
25

M12 x 1 M8 x 1

LED17

S22 5/15

22

17,5

15,5

  AP25 T3

SG 5/15

10

8,7

Ø 9

5

16

41

15

60

Ø 3,5

SG T3

10

8,7

Ø 9

5
16

41

15

60

Ø 3,5

7

M8 x 1

LED

(enheder i mm)
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 Tastekarakteristik

 Parallelforskydning (En-vejs)

Serie 101
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Serie 110
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Serie 120
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 Tastekarakteristik

 Vinkelforskydning (En-vejs)

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel.
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F O T O C E L L E F O R S TÆ R K E R  S E R I E N

Telco giver samme ydelse i dag, som da de blev lanceret for 25 år siden. 

Men medens det simple design og forbilledlige produkt er forblevet 

det samme, er det indre blevet konstant forfinet – således at det fortsat 

tilbyder intet mindre, end den mest pålidelige og kraftfulde ydelse der 

er mulig.
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:
En-vejs: 0-45 m
Diffus: 0-3,5 m

�  230 VAC, 115 VAC eller 24 VAC/DC 
forsyningsspænding

�  Automatisk og / eller manuel følsomhedsjustering
� Sensor LED-driver
� Justerbar On/Off timer
� 1 relæ- eller 1 transistorudgang
� STF  – Signal Tracking Feature (Patenteret)
� Valgbar lys / mørk drift 
� Kort / lang rækkevidde valgbar
� Drifts-, udgangs- og signalstatus LED
� Test-indgang
� 11-polet DIN-sokkel

PA 01 er en 1-kanals fotocelleforstærker, der bruges sammen med et sæt 

fotoceller af type LT /LR serie 101, 100, 110 eller 120.

Denne fotocelleforstærker serie giver valget mellem automatisk og/eller 

manuel følsomhedsjustering, med eller uden 0-10 sekunders On/Off 

forsinkelse. Disse indstilles via potmetrene i fronten af forstærkeren. 

Udgangen kan vælges som enten relæ eller NPN/PNP transistorudgang. 

Lys/mørk funktion og kort / lang rækkevidde vælges med DIP-omskifter.

For automatisk drift, er forudindstilling nødvendig. Dette gøres ved at trykke 

på Teach-in-knappen, som er placeret i fronten. Denne unikke funktion sikrer 

at sendestyrken indstilles til applikationen, hvorved en optimal hysterese 

og smudsreserve opnås. Efter forudindstilling vil systemet automatisk 

kompensere for moderat misjustering af sensorerne, samt tilsmudsning 

under drift.

I manuel drift virker Teach-in knappen som manuel testknap, der kortvarigt 

afbryder senderen. Den indbyggede LED-driver, kan drive den på LT/LR 

fotocellerne valgbare LED mulighed – udgang (LT) og drift (LR).

Den patenterede STF giver mulighed for, at montere op til 3 identiske 

systemer tæt på hinanden uden at opleve optisk cross-talk, da hvert system 

automatisk indstilles til hver sin senderfrekvens.

 Tekniske data

 
Forsyningsspænding 

 115 V AC eller 230 V AC

   12-30 V AC eller 12-36 V DC

 Spændingstolerance +/– 15 %

 Strømoptag  Max. 2,5 VA

 
Udgang

  Relæ  1 NO / 1 NC, 230 V AC / 3 A, 120 V AC / 5 A

  Transistor 100 mA / 36 V DC

 Driftsindikator Grøn LED

 Udgangsindikator  Gul LED

 Signalniveauindikator Grøn LED

 LR sensorfejl-indikator –

 LT sensorfejl-indikator –

 
Sensor LED-driver

 Den grønne LED på modtageren viser ‘Spænding tilsluttet’
  Den gule LED på senderen viser ‘PA 01 udgang aktiv’

 Hysterese  Ca. 20 %

 
Tastefrekvens

  Relæ 11 Hz

  Transistor 14 Hz

 
Responstid tON / tOFF

  Relæ 45 ms / 45 ms

  Transistor 35 ms / 35 ms

 Forsinkelse tON / tOFF  PA 01 C 0 – 10 sek, justerbar

 Husmateriale   Noryl

 Miljødata

 Driftstemperatur  – 10 til +55 ºC

 Lagringstemperatur  – 40 til +80 ºC

 Tæthedsklasse IP 40

 Godkendelser a

FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN PA 01



24  I  FOTOCELLER MED SEPARAT FOTOCELLEFORSTÆRKER

 Egnede fotoceller og tasteafstande

 Serie En-vejs  Diffus

 101  8 m  0,6 m

 100  10 m  0,7 m

 110  23 m   1,6 m

 120  45 m  3,5 m

 Tilslutningsdiagrammer

 Dimensioner og beskrivelser

2 10 1 3

NPN/PNP

LT LR

Black Red Yellow Shield

7 5 6 8 9 11

Test-
input Invert

Signal status indicator
Output indicator

Teach in

Dip switch selection for:
Light/dark mode
Long/short range

76

35 7413

RESET/TEST

Dip switch selection for:
Light/dark mode
Long/short range

RESET/TEST

MAN
AUTO

76

35 7813

Signal status indicator
Output indicator

Manual switch and
sensitivity adjustment

Teach in

RESET/TEST

MAN
AUTO

TIME

76

35 7813

Signal status indicator
Output indicator

Dip switch selection for:
On/off delay
Long/short range
Note: dark/light selection via 11 pole
socket when pin 11 is shorted to 7

Manual switch and
sensitivity adjustment

Teach in

On/off delay adjustment

Relay

2 10 1 3 4

C NO

LT LR

Black Red Yellow ShieldNC

7 5 6 8 9 11

Test-
input Invert

 Tilgængelige typer  

    12 – 30 V AC
 Model Forbindelse 

Forsyningsspænding
 12 – 36 V DC  

115 V AC 
 

230 V AC
 

    Udgang  Bestillingsnummer

 PA 01 A  Relæ PA 01 A 519  PA 01 A 511  PA 01 A 510

 Automatisk   NPN og PNP  PA 01 A 619  PA 01 A 611  PA 01 A 610

 PA 01 B  Relæ PA 01 B 519 PA 01 B 511 PA 01 B 510

 Automatisk/Manuel  NPN og PNP PA 01 B 619 PA 01 B 611 PA 01 B 610

   Relæ PA 01 C 519 PA 01 C 511 PA 01 C 510

   NPN og PNP PA 01 C 619 PA 01 C 611 PA 01 C 610

PA 01 C
Automatisk/Manuel
On/Off forsinkelse

11-polet DIN-sokkel

 PA 01 A PA 01 B

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. 

Note: Fotoceller og 11-polet DIN-sokkel skal bestilles separat.

Relæudgang Transistorudgang

(enheder i mm) (enheder i mm)

 PA 01 C
(enheder i mm)

PA 01 FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:
En-vejs: 5 m
Diffus: 0,4 m

� 12 eller 24 V DC forsyningsspænding

� 1 relæudgang Iflg. UNI 8612

� Forsynings- og udgangsindikator

� Skrueterminaltilslutning

PA 09 er en 1-kanals fotocelleforstærker, der bruges sammen med et sæt 

fotoceller af type LT /LR serie 101.

Denne fotocelleforstærker serie er prisbillig og er udviklet specielt for 

elevator- og dørbranchen. Den tilbyder en relæudgang, der som iflg. UNI 

8612 standarden har 2 relæer i serie.

 Tekniske data

 Forsyningsspænding 12 V DC eller 24 V DC

 Spændingstolerance @ 12 V DC  –10 / +20 %

 Spændingstolerance @ 24 V DC –15 / +20 %

 Strømoptag  Max. 2 VA

 Udgangsrelæ  24 V DC / 2A

 Driftsindikator  Grøn LED

 Udgangsindikator Gul LED

 Signalniveauindikator  –

 LR sensorfejl-indikator –

 LT sensorfejl-indikator –

 Sensor LED-driver –

 Hysterese  Ca. 30 %

 Tastefrekvens  10 Hz

 Responstid tON / tOFF  50 ms / 50 ms

 Forsinkelse tON / tOFF  –

 Husmateriale  Polystyren

 Miljødata

 Driftstemperatur  – 10 til +50 ºC

 Lagringstemperatur  – 40 til +80 ºC

 Tæthedsklasse IP 40

 Godkendelser a

FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN PA 09
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  Egnede fotoceller og tasteafstande

 Serie En-vejs  Diffus

 101  5 m 0,4 m  

 Tilslutningsdiagrammer

 Dimensioner og beskrivelser

1 2 3 4 5 6 7 8 9

C N
C
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Relay LT LR

53

52
83

fl 5

5 5

10

fl 5

22

Power on indicator
Output indicator

 Tilgængelige typer  

 
Model Forbindelse

 Forsyningsspænding 12 V DC  24 V DC

   Udgang  Bestillingsnummer

 PA 09 B Skrueterminaler Relæ PA 09 B 504   PA 09 B 503 

PA 09 B

1 relay C

2 relay NC

3 relay NO

4 power –

5 power +

6

7

8

9

Black

Shield

Yellow

Red LT

LR

}
}

LT
LR

Relæudgang

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. 

Note: Fotoceller skal bestilles separat

(enheder i mm)

PA 09 FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:
En-vejs: 0-60 m
Diffus: 0-4 m

�  230 V AC, 115 V AC, 24 V AC eller 24 V DC 
forsyningsspænding

�  Manuel følsomhedsjustering

�  1 relæ- eller 1 transistorudgang

�  Valgbar lys / mørk drift 

�  Kort / lang rækkevidde valgbar

�  Forsynings- og udgangsindikator

�  11-polet DIN-sokkel

PA 10 er en 1-kanals fotocelleforstærker. PA 10 A bruges sammen med et sæt 

fotoceller af type LT /LR serie 101, mens PA 10 B bruges sammen med et sæt 

fotoceller af type LT /LR serie 100, 110 eller 120.

Denne fotocelleforstærker serie giver manuel følsomhedsjustering, der 

indstilles via potmeter i fronten af forstærkeren. Udgangen kan vælges som 

enten relæ eller NPN/PNP transistorudgang. Lys/mørk funktion og kort / 

lang rækkevidde vælges med DIP-omskifter.

 Tekniske data

 Forsyningsspænding  24 V DC, 24 V AC, 115 V AC eller 230 V AC

 Spændingstolerance  +/– 15 %

 Strømoptag  Max. 3,2 VA

 
Udgang

  Relæ  1 NO / 1 NC, 250 V AC / 3 A, 120 V AC / 5 A

  Transistor 40 mA / 30 V DC

 Driftsindikator  Grøn LED

 Udgangsindikator Rød LED

 Signalniveauindikator  –

 LR sensorfejl-indikator –

 LT sensorfejl-indikator  –

 

 Miljødata

 Driftstemperatur  – 10 til +50 ºC

 Lagringstemperatur  – 40 til +80 ºC

 Tæthedsklasse IP 40

 Godkendelser a b d

FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN PA 10
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 Egnede fotoceller og tasteafstande

 Serie En-vejs  Diffus

 101 (kun PA 10 A)  11 m  0,9 m

 100 (kun PA 10 B)  15 m  1,1 m

 110 (kun PA 10 B)  35 m  2 m

 120 (kun PA 10 B)  60 m  4 m

 Tilslutningsdiagrammer

 Dimensioner og beskrivelser

 Tilgængelige typer  

 
Model Forbindelse

 Forsyningsspænding 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

   Udgang  Bestillingsnummer

 
PA 10 A

  Relæ PA 10 A 513  PA 10 A 512 PA 10 A 511 PA 10 A 510

  
11-polet DIN-sokkel

 NPN og PNP PA 10 A 613  PA 10 A 612 PA 10 A 611 PA 10 A 610

 
PA 10 B

  Relæ PA 10 B 513  PA 10 B 512 PA 10 B 511 PA 10 B 510

   NPN og PNP PA 10 B 613  PA 10 B 612 PA 10 B 611 PA 10 B 610 

Relay

2 10 1 3 4

C NO NC

7 5 6

LT LR

8

Black Red Yellow Shield

2 10 9 11

NPN/PNP

7 5 6

LT LR

Black Red Yellow Shield

8

35

76

13 78

Power on indicator

Sensitivity adjustment

Long/short range

Output indicator
Light/dark switch

PA 10 A/B

Relæudgang Transistorudgang

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. 

Note: Fotoceller og 11-polet DIN-sokkel skal bestilles separat.

(enheder i mm)

PA 10 FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:
En-vejs: 0-70 m
Diffus: 0-5 m

�  230 V AC, 115 V AC, 24 V AC eller 24 V DC 
forsyningsspænding

�  Manuel følsomhedsjustering

�  Sensor LED-driver

�  Automatisk sensor-test

�  Justerbar On/Off timer

�  1 relæ og/eller 1 transistorudgang

�  Valgbar lys / mørk drift 

�  Kort / lang rækkevidde valgbar

� Drifts-, udgangs- og signalniveauindikatorer

�  11-polet DIN-sokkel

PA 11 er en 1-kanals fotocelleforstærker, som bruges sammen med et sæt 

fotoceller af type LT /LR serie 100, 110 eller 120.

Denne fotocelleforstærker serie giver manuel følsomhedsjustering, der 

indstilles via potmeter i fronten af forstærkeren. Udgangen kan vælges 

som enten relæ/NPN eller NPN/PNP transistorudgang, med eller uden en 

0-10 sekunders On/Off timer. Lys/mørk funktion og kort / lang rækkevidde 

vælges med DIP-omskifter.

Den microprocessor-styrede sensor-test sikrer at systemet automatisk vil 

detektere og indikere en fejlramt sender eller modtager – kabelbrud eller 

elektrisk fejl – under drift via den i fronten placerede LED. Sensor LED 

driveren, driver den valgbare overvågnings LED, som sender og modtager 

kan leveres med – udgang (LT) og drift (LR).

 Tekniske data

 Forsyningsspænding  24 V DC, 24 V AC, 115 V AC eller 230 V AC

 Spændingstolerance  +/– 15 %

 Strømoptag  Max. 3,5 VA

 
Udgang

  Relæ  1 NO / 1 NC, 250 V AC / 3 A, 120 V AC / 5 A

  Transistor 60 mA / 30 V DC

 Driftsindikator  Grøn LED

 Udgangsindikator Gul LED

 Signalniveauindikator  Grøn LED

 LR sensorfejl-indikator  Rød LED

 LT sensorfejl-indikator Rød LED

 
Sensor LED-driver

 Den grønne LED på modtageren viser "Spænding tilsluttet" 
  Den gule LED på senderen indikerer  ‘PA 11 udgang aktiveret’

 Hysterese  Ca. 45 %

 
Tastefrekvens 

   Relæ 14 Hz

  Transistor 20 Hz

 
Responstid tON / tOFF

  Relæ 35 ms / 35 ms

  Transistor 25 ms / 25 ms

 Forsinkelse tON / tOFF  PA 11 A 0 – 10 sek, justerbar

 Husmateriale  Noryl

 Miljødata

 Driftstemperatur  –10 til +50 ºC

 Lagringstemperatur  –40 til +80 ºC

 Tæthedsklasse IP 40

 Godkendelser a

FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN PA 11
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 Egnede fotoceller og tasteafstande

 Serie En-vejs  Diffus

 100  18 m 1,1 m

 110  40 m 2 m

 120  70 m 5 m

 Tilslutningsdiagrammer

 Dimensioner og beskrivelser

 Tilgængelige typer  

 
Model Forbindelse

 Forsyningsspænding 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

   Udgang  Bestillingsnummer

 PA 11 A  Relæ og NPN PA 11 A 303T  PA 11 A 302T PA 11 A 301T PA 11 A 300T

 On/Off forsinkelse 
11-polet DIN-sokkel

 NPN og PNP PA 11 A 403T  PA 11 A 402T PA 11 A 401T PA 11 A 400T

 
PA 11 B

  Relæ og NPN PA 11 B 303T  PA 11 B 302T PA 11 B 301T PA 11 B 300T

   NPN og PNP PA 11 B 403T  PA 11 B 402T PA 11 B 401T PA 11 B 400T 

Relay

2 10 1 3 4 9

C
NPN

NO

LT LR

Black Red Yellow Shield

Load Supply

NC

7 5 6 8

Supply
Voltage

2

Load Supply
LT LR

Black Red Yellow Shield

10

PNPNPN

9 1 3 7 5 6 8

Supply
Voltage

35

76

13 78

LT
LR

Sensitivity adjustment

Power on indicator
On delay adjustment

Signal status indicator

Off delay adjustment

Output indicator
Long/short switch
Light/dark switch

LT/LR sensor test indicator

35

76

13 78

LT

LR

Sensitivity adjustment

Power on indicator

Signal status indicator
Output indicator

Long/short switch
Light/dark switch

LT/LR sensor test indicator

Relæudgang Transistorudgang

PA 11 A PA 11 B

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. 

Note: Fotoceller og 11-polet DIN-sokkel skal bestilles separat.

(enheder i mm)(enheder i mm)

PA 11 FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN



M U LT I P L E X E R  F O T O C E L L E F O R S TÆ R K E R E

I en branche, hvor de fleste produkter er sammenlignelige med 

hinanden, har vi bestræbt os på at sikre, at Telco kun er sammenlignelig 

med Telco – indenfor kvalitet, pålidelighed, ydelse og brugsvenlighed. 

Dette gælder også indenfor multiplexer fotocelleforstærkerne, der har 

modstået tidens test netop af den grund.
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:
En-vejs: 0-45 m
Diffus: 0-3,5 m

�  230 V AC, 115 V AC, 24 V AC eller 24 V DC 
forsyningsspænding

�  Manuel følsomhedsjustering

�  Justerbar On/Off timer

�  2 individuelle relæ- eller transistorudgange

� Drifts-, udgangs- og signalniveauindikatorer

�  Valgbar lys / mørk drift 

�  Kort / lang rækkevidde valgbar

�  11-polet DIN-sokkel

MPA 21 er en 2-kanals fotocelleforstærker, som bruges sammen med 2 

sæt fotoceller af type LT /LR serie 100, 110 eller 120. De 2 kanaler arbejder 

uafhængigt af hinanden, med hvert sit sæt af sender og modtager. 

Multiplexfunktionen sikrer at man undgår optisk cross-talk.

Serien tilbyder valget mellem 2 individuelle relæer eller 2 individuelle 

NPN/PNP transistorudgange, med eller uden justerbar 0-3 sekunders On/

Off timer.

Denne fotocelleforstærker serie giver manuel følsomhedsjustering for 

hver kanal, der indstilles via potmeter i fronten af forstærkeren. Lys/mørk 

funktion og kort / lang rækkevidde vælges med DIP-omskifter.

 Tekniske data

 Forsyningsspænding  24 V DC, 24 V AC, 115 V AC eller 230 V AC

 Spændingstolerance  +/– 15 %

 Strømoptag  Max. 3 VA

 
Udgang 

 Relæ  1 NO / 1 NC, 250 V AC / 3 A, 120 V AC / 5 A

  Transistor 40 mA / 30 V DC

 Driftsindikator  Grøn LED

 Udgangsindikator Rød LED

 Signalniveauindikator  Grøn LED

 LR sensorfejl-indikator  –

 LT sensorfejl-indikator –

 Sensor LED-driver –

 Hysterese  Ca. 35 %

 
Tastefrekvens

    Relæ  9 Hz

  Transistor 11 Hz

 
Responstid tON / tOFF

  Relæ 55 ms / 55 ms

  Transistor 45 ms / 45 ms

 Forsinkelse tON / tOFF  MPA 21 A 0 – 3 sek, justerbar

 Husmateriale  Noryl

 Miljødata

 Driftstemperatur  – 10 til +50 ºC

 Lagringstemperatur  – 40 til +80 ºC

 Tæthedsklasse IP 40

 Godkendelser a b d

MULTIPLEXE T FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN MPA 21
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 Egnede fotoceller og tasteafstande

 Serie En-vejs  Diffus

 100  10 m 0,7 m

 110  25 m 1,6 m

 120  45 m 3,5 m

 Tilslutningsdiagrammer

 Dimensioner og beskrivelser

 Tilgængelige typer  

 
Model Forbindelse

 Forsyningsspænding 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

   Udgang  Bestillingsnummer

 MPA 21 A  2 individuelle relæer MPA 21 A 503  MPA 21 A 502 MPA 21 A 501 MPA 21 A 500

 On/Off forsinkelse 
11-polet DIN-sokkel

 2 individuelle NPN/PNP MPA 21 A 603  MPA 21 A 602 MPA 21 A 601 MPA 21 A 600

 
MPA 21 B

  2 individuelle relæer MPA 21 B 503  MPA 21 B 502 MPA 21 B 501 MPA 21 B 500

   2 individuelle NPN/PNP MPA 21 B 603  MPA 21 B 602 MPA 21 B 601 MPA 21 B 600 

Relay

2 10 1 3 4

Ch1 Ch2

5 7 11

LR1

Black

9 8 6

LT2 LR2

Red Red Yellow Shield Yellow

LT1

NPN/PNP

2 10 3 4 1

Ch1 Ch2

5 7 11

LT1 LR1

Black

9 8 6

LT2 LR2

Red Red Yellow Shield Yellow

35

76

13 78

CHANNEL 2

CHANNEL 1

Sensitivity adjustment

Power on indicator

Off delay adjustment

On delay adjustment

Output indicator

Signal status indicator

Light/dark switch

Long/short switch

CHANNEL 1

Sensitivity adjustment

Off delay adjustment

On delay adjustment

CHANNEL 2

Output indicator

Signal status indicator
Light/dark switch

Long/short switch

35

76

13 78

CHANNEL 2

CHANNEL 1

Sensitivity adjustment

Power on indicator

CHANNEL 1

Sensitivity adjustment
CHANNEL 2

Output indicator

Signal status indicator
Light/dark switch

Long/short switch

Output indicator

Signal status indicator
Light/dark switch

Long/short switch

MPA 21 A

MPA 21 B

Relæudgang Transistorudgang

Telco forbeholder sig ret til ændringer uden varsel. 

Note: Fotoceller og 11-polet DIN-sokkel skal bestilles separat.

(enheder i mm)

(enheder i mm)

MPA 21 MULTIPLEXE T FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN
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Beskrivelse

�  Driftsform og maksimal tasteafstand:
En-vejs: 0-35 m
Diffus: 0-2 m

�  230 V AC, 115 V AC, 24 V AC eller 24 V DC
forsyningsspænding

�  Manuel følsomhedsjustering

�  Justerbar On/Off timer

�  4 individuelle relæ- eller transistorudgange

�  Valgbar lys / mørk drift 

�  Kort / lang rækkevidde valgbar

�  Drifts-, udgangs- og signalniveauindikatorer

�  Skrueterminaltilslutning

MPA 41 er en 4-kanals fotocelleforstærker, som bruges sammen med 4 

sæt fotoceller af type LT /LR serie 100, 110 eller 120. De 4 kanaler arbejder 

uafhængigt af hinanden, med hvert sit sæt af sender og modtager. 

Multiplexfunktionen sikrer at man undgår optisk cross-talk.

Serien tilbyder valget mellem 4 individuelle relæer eller 4 individuelle NPN/

PNP transistorudgange, eller 1 fælles relæ og 1 fælles transistorudgang, 

med justerbar 0-10 sekunders On/Off timer.

Denne fotocelleforstærker serie giver manuel følsomhedsjustering for 

hver kanal, der indstilles via potmeter i fronten af forstærkeren. Lys/mørk 

funktion og kort / lang rækkevidde vælges med DIP-omskifter.

 Tekniske data

  MPA 41 A MPA 41 B MPA 41 C MPA 41 D

 Forsyningsspænding  24 V DC, 24 V AC, 115 V AC eller 230 V AC

 Spændingstolerance  +/– 15 %

 Strømoptag  Max. 6,5 VA

 
Udgang 

 Relæ  1 NO / 1 NC, 250 V AC / 3 A, 120 V AC / 5 A

  Transistor 40 mA / 30 V DC

 Driftsindikator  Grøn LED

 Udgangsindikator Rød LED

 Signalniveauindikator  Grøn LED

 LR sensorfejl-indikator  –

 LT sensorfejl-indikator –

 Sensor LED-driver –

 Hysterese  Ca. 35 %

     
Relæ

 Kort rækkevidde 14 Hz 25 Hz

 
Tastefrekvens

  Lang rækkevidde 8 Hz 17 Hz

  
Transistor

 Kort rækkevidde 20 Hz 50 Hz

   Lang rækkevidde 10 Hz 25 Hz

     
Relæ

 Kort rækkevidde 35 ms / 35 ms 20 ms / 20 ms

 
Responstid tON / tOFF

  Lang rækkevidde 60 ms / 60 ms 30 ms / 30 ms

  
Transistor

 Kort rækkevidde 25 ms / 25 ms 10 ms / 10 ms

   Lang rækkevidde 50 ms / 50 ms 20 ms / 20 ms

 Forsinkelse tON / tOFF  – 0–10 sek, justerbar – 0–10 sek, justerbar

 Husmateriale   Noryl

 Miljødata

 Driftstemperatur  – 10 til +50 ºC

 Lagringstemperatur  – 40 til +80 ºC

 Tæthedsklasse IP 30

 Godkendelser a b d

MULTIPLEXE T FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN MPA 41
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 Tilslutningsdiagrammer

   

 Egnede fotoceller og tasteafstande

 
Serie

 En-vejs  Diffus

  Kort rækkevidde Lang rækkevidde Kort rækkevidde Lang rækkevidde

 MPA 41 A/B

 100  4 m 8 m 0,4 m 0,6 m

 110  9 m 18 m 0,7 m 1,3 m

 120 18 m  35 m 1,3 m 2 m

 MPA 41 C/D

 100 2 m  4 m 0,2 m 0,4 m

 110 5 m 9 m 0,4 m 0,7 m

 120 9 m  18 m 0,7 m 1,3 m

 Tilgængelige typer  

 
Model Forbindelse

 Forsyningsspænding 24 V DC 24 V AC 115 V AC 230 V AC

 Udgang Bestillingsnummer

   4 individuelle NPN/PNP MPA 41 A 603  MPA 41 A 602 MPA 41 A 601 MPA 41 A 600

 MPA 41 A  4 individuelle relæer og 
MPA 41 A 703  MPA 41 A 702 MPA 41 A 701 MPA 41 A 700

   4 individuelle NPN/PNP

 MPA 41 B  1 relæ og 
MPA 41 B 703  MPA 41 B 702 MPA 41 B 701 MPA 41 B 700

 On/Off forsinkelse 
Skrueterminaler

 1 NPN/PNP

    4 individuelle NPN/PNP MPA 41 C 603  MPA 41 C 602 MPA 41 C 601 MPA 41 C 600

 MPA 41 C  4 individuelle relæer og 
MPA 41 C 703  MPA 41 C 702 MPA 41 C 701 MPA 41 C 700

   4 individuelle NPN/PNP

 MPA 41 D  1 relæ og 
MPA 41 D 703  MPA 41 D 702 MPA 41 D 701 MPA 41 D 700

 On/Off forsinkelse  1 NPN/PNP

Load
CH4

Load
CH3

Load
CH2

Power
Supply

Load
CH1

CH1
P/N

CH2
P/N

CH3
P/N

CH4
P/N

R R BI R R BI S Y Y S Y Y

CH1 CH2 CH3 CH4

+     —
P/N

Connect loads to + for NPN output or
Connect loads to - for PNP output

LT1

LT2

LT3

LT4

LR1

LR2

LR3
LR4

Load
Supply

Power
Supply

R BI S Y

+   P/N   -

Connect load to + for NPN output or
Connect load to - for PNP output

Load
Supply

LT1

LT2

LT3

LT4

LR1

LR2

LR3
LR4

R BI R BI R BI S Y S Y S Y

Load

Farvekode
 R  Rød
 Bl  Sort
 Y  Gul
 S  Skærm

Farvekode
 R  Rød
 Bl  Sort
 Y  Gul
 S  Skærm

MPA 41 A/C

MPA 41 B/D

Note: Fotoceller skal bestilles separat

MPA 41 MULTIPLEXE T FOTOCELLEFORSTÆRKER SERIEN




































































































































































































